
B 140 Tellerzwangsmischer
beba Vorteile
- ausgezeichnete Kraftübertragung - auch für Hochleistungsbetone oder Feuerfest-
materialien hervorragend geeignet

- niedrige Einschütthöhe durch Höhenverstellung (1070-1370 mm)
- sehr ruhiger Mischverlauf bei exakter Mischbewegung durch 2-fache Lagerung der
Hauptwelle

- außergewöhnlich kraftvolles Anlaufen des Mischers (enorm hohes Drehmoment)
- Stapleraufnahmen für Gabelstaplertransport
- freiliegende Mischertrommel ermöglicht leichtes und bequemes Befüllen, der Misch-
vorgang läßt sich sehr gut beobachten

- klappbare Schutzgitterabdeckung mit Sicherheitsabschaltung
- Reißleiste auf dem Schutzgitter zum Öffnen der Materialsäcke
- die Handdeichsel läßt sich über Schnellverschlüsse fixieren und ist in einer Deichsel-
steckvorrichtung am Behälter untergebracht

- Verlängerungskabel (10 m) mit Phasenwender
- Lufträder über Schnellverschlüsse vorne und hinten aufsteckbar, beim Entleeren kann
z.B. eine Schubkarre quer untergestellt werden

- komplettes Mischwerk herausnehmbar zum mühelosen Reinigen
- Bodenentleerung durch Segmentschieber für eine schnelle, saubere und gut dosierbare
Entleerung des Mischguts

- CE-Conform nach EU-Maschinenrichtlinien
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B 140 - Optionen
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BS 140 Beschicker

B 140 mit Zeitschaltuhr B 140 mit seitlichen staubdichten Auslass,
Staubabdeckung mit Sichtfenster,

Dosiereinrichtung

BS 140 Beschicker



Spannung: 230/400 Volt
Leistung: 2,2 kW, 230 Volt
Leistung: 4 KW, 400 Volt
Mischvolumen: bis 100 Liter
Gesamtvolumen: 140 Liter
Gewicht: 235 kg
Drehzahl: 50 U/min

B 140 Tellerzwangsmischer
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D 1: 810 mm
H 1: 585-885 mm
H 2: 485 mm
H 3: 495-795 mm
H 4: 345 mm
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