beba - Der Hersteller fur Zwangsmischer

beba Vakuummischer

Unsere Vakuumzwangsmischer sind konzi-
piert zum Mischen und Entliften von
hochviskosen Materialien. Durch die gegen-
l&ufig arbeitenden Mischwerkzeuge wird ein
intensiver Misch-Knet-Effekt erzielt. Der
Mischer homogenisiert optimal kornige,
zahflissige oder pastose Materialien.

Anwendungsmaglichkeiten:

Formengielmassen, Polymerbetone, Re-
aktionsharze, Lotpasten, Kitte, Farben,
Kleber, Ole, Reinigungsmittel, Cremes,

Sirupen, Schampoos, Zahnpasten, Ma-
yonnaisen, Saucen, Fruchtkonzentrate
uvm.

B 30 Vakuummischer
Mischkopf hochgefahren

\..\_\ >

B 30 Vakuummischer
in Mischposition

Schaudlas in den
Mischraum

Schneﬁkupplungen

Der Antrieb der Mischwerkzeuge dient
gleichzeitig fur das Umlaufgetriebe zum
permanentem Umlauf derselben. Die
Getriebeumlaufgeschwindigkeit ist direkt
abhéangig von der polumschaltbaren
Drehzahlsteuerung der Mischwerkzeuge.

An der Behalterwand arbeitet eine Abstrei-
fervorrichtung zur Vermeidung ungemisch-
ter Randzonen. Die Druckregelung erfolgt
entweder Uber einen mechanischen
Kugelhahn oder ein elektrisches Ventil.




beba - Der Hersteller fiUr Zwangsmischer

beba Vakuummischer

Technische Daten:

- Umlaufgetriebe fur kontinuierliches Kreisen des Mischwerkzeugpaares im Behélter
- Doppelwellenmischaggregat tber FU stufenlos regelbar

- Linear-Antrieb zum Anheben und Senken des Mischkopfes
- Schaltschrank zur Steuerung der Mischanlage

- Vakuumglocke bis 500 mbar evakuierbar

- Flanschanschluss fiir Vakuumpumpe

- Vakuumpumpe zum Evakuieren der Glocke

- Woulffsche Flasche (Sicherheitsflasche)

- Ablage zur Aufnahme des einzudisenden Mediums

- Analoge Unterdruckanzeige zur Druckkontrolle auf Mischerdeckel

- Zweistoffdiseneinheit zum Einstaduben des Mischmediums
- Abstreifervorrichtung mit Schnellkupplung und wechselbarem Abstreiferblatt

- Mischwerkzeuge mit Schnellkupplung

- Zeitschaltuhr

- Doppelwandiger Edelstahlbehalter, Teflon beschichtet
- Thermostat zum Beheizen des Mischbehélters
- Staubabdeckung als Glocke ausgefuhrt

B 30 Vakuummischer
hochgefahren

Mischwerkzeuge mit

Schnellkupplungen, Disensystem

N
.; A ——

|

i
M I

Edelstahlbehalter mit
Teflonbeschichtung

B3

0 Vakuummischer
Ruckansicht




