
Die Mischwerkzeuge sind nach einem
ausgeklügeltem System geformte Stähle,
die ein Herausspritzen des Mischgutes
verhindern. Schnellkupplungen an den
Mischwerkzeugen lassen die Wendel in
Sekunden ab- und anmontieren.

Auf dem Stativ-Fuß befindet sich ein seitlich
verschiebbarer Drehteller zum Aufnehmen
der Liefergefäße. Die Höhenverstellung des
Mischaggregates erfolgt über eine Hand-
seilwinde oder optional einen Elektro-
Hubzylinder.

B 99 Stativmischer

beba - Der Hersteller für Zwangsmischer

B 99 Mischkopf hochgefahren,
mit Abtropfblech

B 99 Mischkopf hochgefahren,
seitlich schwenkbar

Dieser mobile Stativmischer ist besonders
für die hochviskosen Materialien konstruiert
worden, die im Behälter gemischt werden
sollen. Unser Standardmischer B 99 ist
konzipiert auf ein original Liefergefäß mit
einer Höhe von 450 mm und einem
Durchmesser von 280 mm, ca. 30 Liter
(jeweils Innenmaß). Auch andere Behälter-
maße (im Volumenbereich bis zu 50 Liter)
können als Option angepasst werden.



Technische Daten :
- Anschluss: Drehstrom 400 Volt, 230 Volt möglich
- Gewicht: inkl. Mischwerkzeuge ca. 103 kg
- Länge: ca. 840 mm
- Breite: ca. 660 mm
- Höhe: ca. 1550 mm
- Mischwerkzeuge mit Schnellkupplungen ausgestattet
- Höhe Mischwerkzeuge: 500 mm
- Mischkorbhöhe Mischwerkzeuge: 345 mm
- Gesamtdurchmesser Mischwerkzeuge: 270 mm
- Mischaggregat B 77-14, 0,8/1,1 KW, Drehzahl 114/228 U/min
- Drehtellermotor 0,09/0,15 KW, Drehzahl 5/10 U/min
- Zeitschaltuhr zum stufenlosen Einstellen der Mischzeit
- Handseilwinde zum Hoch- und Runterfahren des Mischkopfes
- Elektromotorischer Hub (optional)
- Elektrische Bedienelemente zentral im Schaltkasten leicht erreichbar
- Automatische Abschaltung beider Motoren beim Hochfahren des Mischkopfes
- Mobilität durch Transporträder und Transportgriffe
- Mischeranschlag zur Höhenverstellung des Mischkopfes

Selbstzentrierende
Mischbehälterzentrierung

B 99 in
Druckluftausführung

B 99 mit Staubabdeckung
und Edelstahlbehälter
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